

	TEHNIČKI OPIS:

	Glavno napajanje: 10V DC 2A max. preko ispravljača

	Radna temperatura: 0°C do 40°C

	Dozvoljena vlažnost vazduha: 10%-90% (bez kondezacije)

	Dimenzije: 26cm x 19cm x 6cm

	Operativni sistem: Linux Kernel verzija 2.4



	TEHNIČKI STANDARDI:

	EU Emisije: EN55022: 1998+A1+A2

	EU Imuniteti: EN55024: 1998+A1+A2

	EU Bezbednost: EN 60950: 2000


	POVEZIVANJE
	

	1. Glavno napajanje
	Posebno

	2. Serijski IO port (RS232)
	Mini-DIN 9pin DTE

	3. Eternet 10BASE-T/100BASE-TX
	RJ-45 UTP

	4. 2x USB
	USB Klijent

	5. Optički izlaz
	S/PDIF

	6. Izlaz za slušalice/zvučnike
	3.5mm mini džek

	7. Ulaz za mikrofon
	3.5mm mini džek

	8. Ulaz za mikrofon /linija u A
	1⁄4“ TRS

	9. Ulaz za mikrofon /linija u B
	1⁄4“ TRS


	METODA KODIRANJA(podesiva)
	KAPACITET HARD DISKA
	KAPACITET CD-a

	MP3 – 64 Kilobita po sekundi
	1418 Sati
	21 Sat

	MP3 – 96 Kilobita po sekundi
	345 Sati
	14 Sati

	MP3 – 128 Kilobita po sekundi
	709 Sati
	10 Sati

	MP3 – 192 Kilobit po sekundi
	472 Sata
	7 Sati

	MP3 – 384 Kilobita po sekundi
	236 Sati
	3.5 Sata

	Nekompresovani WAVE(CD kvalitet)
	65 Sati
	1 sat


	GLAVNI ULAZI LINIJE ILI MIKROFONA (kanali A i B)

	Fantom napajanje
	48V, softverski birano, nezavisno A ili B

	Mikrofonsk predpojačalo
	Podesivo u 64 koraka, softverski birano, nezavisno od A ili B kanala

	Jačina glavnog snimanja
	Podesivo u 100 koraka


	DODATNA OPREMA

	Poslovni snimač 40GB hard disk

	Poslovni snimač 40GB hard disk + CDRW

	CryptoCard – paket od 3 identične kartice

	CryptoCard čitač za računar

	Softver za pristup poslovnom snimaču za Microsoft Windows

	USB nožna pedala za računar ili poslovni snimač


	SADRŽAJ ISPORUKE

	Glavno napajanje

	Daljinski upravljač

	Višejezično uputstvo














